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摘要院 某大型火力发电厂的循环水泵房沉井位于软弱土层上袁 软土层厚度达到了 圆园 耀 猿园 皂袁 采用刃脚下施打水泥搅

拌桩控制沉井下沉袁 沉井外壁附近施打水泥搅拌桩防止井内涌水涌泥曰 泵房地基处理采用管桩刚性地基处理方案袁 同

时采用格构式水泥搅拌桩保护管桩基础遥 文章对深厚软土层中的大型泵房沉井设计和下沉控制进行了详细介绍袁 可对

类似工程设计和施工提供参考和借鉴遥
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摇 摇 沉井是修建深基础和地下深构筑物的主要施工

方法之一遥 它是在地面上或地坑中袁 先制作钢筋混

凝土井身袁 达到一定强度后袁 在井筒内分层挖土袁
随着井内土面逐渐降低袁 使筒身借其自重克服其与

土壁之间的摩擦阻力袁 不断下沉就位的一种地下构

筑物或地下工程施工工艺遥 由于其截面尺寸和刚度

大遥 承载力高袁 抗渗及耐久性好袁 内部空间可资利

用袁 因此可用于很深的地下工程的施工曰 同时沉井

施工不需要复杂的机械设备袁 在排水和不排水情况

下袁 均能施工袁 从而可用于各种复杂地形尧 地质和

场地狭窄条件下施工袁 并且沉并对邻近建筑物影响

较小袁 可在地下水很丰富尧 土的渗透系数大袁 难以

将地下水排干袁 地下有流沙或有其它不利的土层情

况下施工袁 与大开挖施工方法相比袁 可大大减少

挖尧 运尧 回填土方量袁 加快施工进度袁 降低施工费

用遥 不过沉井施工方法也存在如下问题院 施工工序

较多袁 施工工艺较为复杂袁 技术要求高袁 质量控制

要求严遥
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沉井一般由井壁尧 刃脚尧 底板渊封底冤尧 内隔

墙尧 顶板以及附属设施等部分组成遥 图 员 为沉井结

构构造图遥
员摇 工程概况

某热电联产工程是在电厂已有一期 圆 伊员圆缘 酝宰
汽轮发电机组和二期 圆 伊猿怨园 酝宰渊云 级冤的基础上扩

建 猿 套 猿怨园 酝宰 云 级改进型渊燃机型号为 酝苑园员云源冤
热电联产燃气蒸汽联合循环机组遥 新建三套 云 级改

进型的高效一拖一双轴联合循环发电机组袁 每套机

组包括一台低 晕韵曾 燃气轮机尧 一台燃机发电机尧 一

台蒸汽轮机尧 一台汽机发电机尧 一台无补燃三压再

热型余热锅炉及其相关的辅助设备遥
根据厂区总平面布置方案袁 本期工程循环水泵

房合建为一座袁 布置在主厂房固定端西面遥 循环水

泵与出口液控蝶阀采用户内布置袁 其附属设备采用

带顶棚的半敞开式布置遥 循环水泵房及进水前池下

部的总体尺寸为院 猿怨郾 源 皂 伊猿猿郾 源 皂 伊员员郾 苑 皂渊深冤遥
员郾 员摇 工程地质条件

厂址位于珠江三角洲的珠江口海岸冲积平原

区袁 场地地貌原为滩涂和一级阶地袁 地面高程 园郾 圆苑
耀 员郾 源园 皂袁 河流纵横袁 地形平坦遥 拟建场地已回填

整平至 圆郾 苑园 耀 源郾 缘园 皂 高程遥 场地原为水稻田和香

蕉地袁 现为一期工程油罐区场地袁 部分为绿化带和

一期电厂自来水厂用地遥 厂区各岩土层的物理力学

性质指标见表 员遥
根据钻探揭示袁 泵房所处场地岩土层按其性质

和成因可分为 源 大类袁 分别为第四系人工成因的素

填土尧 冲填土曰 海积成因的流塑淤泥和淤泥质土尧
可塑粘土及粉质粘土尧 松散 耀 稍密粉砂和稍密 耀 中

密中砂曰 残积砂质粘性土曰 下伏基岩为加里东期混

合花岗岩及燕山晚期花岗斑岩遥 地基从上而下分别

为院 填土袁 淤泥质土袁 淤泥袁 淤泥质土袁 粉质粘

土袁 全风化岩袁 强风化岩袁 中风化岩遥 淤泥和淤泥

质土的软弱地基层厚约 圆园 耀 猿园 皂袁 地下水位埋深约

员郾 缘 皂 左右遥 泵房沉井设计

员郾 猿摇 设计综述

如果采用自然放坡大开挖方法进行施工袁 则泵

房基坑深度将达到 员猿 皂袁 需要采取稳定的基坑支护

措施袁 由于地下水位埋深较浅袁 基坑开挖时需同时

做好基坑降水措施袁 综合现场施工条件等多方面因

素袁 我们最终没有采用大开挖施工方案遥
我们对泵房预制沉井方案和地下连续墙施工方

案进行了综合技术经济比选院 如果采用预制沉井方

案袁 则泵房沉井整体预制高度为 员源郾 苑 皂袁 分 圆 节预

制尧 下沉袁 沉井侧壁厚度为 员郾 圆 皂袁 底板厚度为 员
皂袁 沉井施工到位后封底袁 现浇施工泵房内部结构遥
预制沉井方案在地面预制沉井袁 混凝土施工质量

好袁 工程造价较低袁 但是大型沉井下沉较难控制袁
对施工单位的施工技术和施工经验要求较高曰 如果

采用地连墙方案袁 则泵房四周外壁采用地下连续墙

结构袁 厚度为 员郾 圆 皂袁 连续墙的墙身可兼作侧壁结

构的一部分袁 侧壁内衬厚 园郾 猿 皂袁 泵房采用逆作法施

工袁 一边开挖一边浇筑混凝土水平支撑袁 开挖深度

为 员猿 皂遥 该方案利用墙身作为泵房侧壁结构的一部

分袁 施工技术比较成熟遥 但是在泵房内需设多层临

时横撑袁 施工空间狭窄袁 施工较复杂袁 造价高遥 地

下连续墙方案与沉井方案相比较袁 地下连续墙方案

的施工工艺较复杂袁 而且造价较高袁 比预制沉井方

案高出约猿圆苑 万曰 同时根据场地的地质条件袁 经过对

源圆员 南方能源建设 第 圆 卷摇
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两种施工方案进行技术和经济的综合比较袁 我们最

后推荐循环水泵房下部结构采用沉井施工方案遥
员郾 猿摇 泵房沉井下沉控制方案

泵房沉井平面内净空尺寸 猿苑 皂 伊猿员 皂袁 沉井深

员员郾 苑 皂袁 沉井底板下约有 愿 耀 员园 皂 深的软土遥 在软

土地基上采用沉井施工袁 极易产生突沉尧 偏沉滑移尧
井内涌水涌泥和超沉不止袁 沉井下沉速度和方向难

以控制袁 因此如何控制沉井下沉成为工程关键遥

图 圆摇 沉井底梁平面布置图
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图 猿摇 沉井横向剖面图
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根据前面章节提到的沉井下沉系数和沉井下沉

稳定系数计算公式袁 我们经过计算袁 当采用排水下

沉时袁 泵房沉井的下沉系数达到了 源郾 圆袁 远远超过

了规程规范的最小要求 噪泽贼逸员郾 园缘曰 下沉稳定系数大

于 员郾 园袁 超出规范建议取值遥 因此需要采取措施控

制沉井下沉袁 防止沉井下沉过快尧 超沉等问题发

生袁 沉井设计时在沉井刃脚下布置了一排 椎 远园园 水

泥搅拌桩袁 桩顶标高为泵房沉井预制场地标高袁 桩

底标高为硬质土层顶标高遥 采取该项措施后袁 可以

确保泵房沉井预制过程中的自身稳定袁 同时可以预

防沉井下沉过程中的突沉尧 偏沉滑移和超沉不止袁
更好的控制泵房沉井下沉速度和方向袁 同时对泵房

地基也起到了一定的加固作用遥

由于泵房浅表地基承载能力差袁 为防止沉井下

沉时挤土作用对桩基产生不良影响袁 尤其是沉井下

部布置有管桩袁 在沉井下沉施工过程中袁 将会对管

桩产生挤压袁 容易出现倾斜尧 断桩和浮桩袁 因此施

工过程中需要对桩基进行保护遥 为了进一步的确保

管桩得到有效保护袁 我们在设计时采取了相应的方

法和措施袁 在管桩基础周围采用格构式的 椎远园园 水

泥搅拌桩进行保护袁 水泥搅拌桩应穿越软土层袁 进

入粉质粘土层袁 确保泵房沉井施工过程中袁 软土层

不会对管桩产生挤压遥 格仓内格构式布置的水泥搅

拌桩袁 桩顶标高 原苑郾 圆园 皂袁 平均桩长 员园 皂遥
为了防止沉井外部的软土涌入沉井内部袁 防止

沉井内部发生涌水涌泥导致安全事故发生袁 设计时

绕沉井井壁外侧一周也布置了双排水泥搅拌桩袁 双

排水泥搅拌桩的中心线位置与沉井井壁外侧距离为

猿 皂袁 桩顶标高 原园郾 愿园 皂袁 桩端进入粉质粘土层不

小于 缘园园 皂皂袁 平均桩长 员缘 皂遥
员郾 源摇 泵房沉井地基处理方案

泵房沉井到位后袁 采用干封底施工泵房底板遥
由于泵房底板置于淤泥或者淤泥质土层上袁 经过深

度修正袁 地基承载力特征值可以达到 员愿园 噪孕葬袁 而

泵房下部结构自重和上部结构传递荷载形成的地基

应力达 圆员园 噪孕葬袁 由于泵房前池有循环水管接入袁
因此泵房的主要控制因素是地基沉降问题袁 经过计

算袁 地基沉降远远超过规范允许范围袁 因此天然地

基无法满足泵房上部结构对地基的强度和变形要

求袁 必须进行地基处理遥
泵房地基处理方案比选院 经过分析比较袁 我们

对刚性地基和复合地基处理方案进行了综合分析比

较袁 刚性地基方案就是采用钻孔灌注桩或者高强预

应力管桩进行地基处理袁 由于全厂地基处理均采用

高强预应力管桩袁 为了节约投资袁 因此泵房部位也

统一采用管桩曰 复合地基处理方案就是采用高压旋

喷桩或者水泥搅拌桩进行大面积地基处理袁 但是本

工程软弱土层深厚袁 水泥搅拌桩的处理深度达不到

设计要求袁 同时超长水泥搅拌桩的施工质量也很难

保证遥 因此我们经过综合比较袁 认为刚性地基处理

方案较复合地基处理方案施工方便快捷袁 工程造价

也较低袁 最终我们设计选用了刚性地基处理方案遥
管桩单桩竖向承载力计算院 泵房管桩采用

椎远园园 高强预应力管桩袁 管桩入强风化岩不小于

员 皂袁 根据工程地质报告袁 管桩有效桩长约 圆园 皂袁

缘圆员摇 增刊 员 黄文贺袁 等院 大型泵房沉井在深厚软土层中的下沉控制应用研究



经过计算袁 管桩侧阻力匝泽噪 越源 员园园 噪晕曰 管桩端阻力

计算袁 灼则 伊 枣则噪 伊粤责 越园郾 愿员园 园 伊怨 园园园郾 园园园 园 伊园郾 圆愿圆 苑
越圆 园远园袁 最后端阻 匝责噪 越圆 园远园 噪晕袁 因此管桩竖向

承载力特征值计算如下院
根据叶桩基规范曳缘郾 圆郾 圆 及 缘郾 圆郾 猿遥

砸葬 越 匝怎噪

运 渊员冤
式中院 砸葬 为单桩竖向承载力特征值曰 匝怎噪为单桩竖

向极限承载力标准值曰 运 为安全系数袁 取 运 越圆遥
经计算袁 单桩竖向极限承载力标准值 匝怎 越

远 员远园 噪晕袁 单桩竖向承载力特征值 砸葬 越猿 园愿园 噪晕遥
同时根据试桩报告结果袁 本工程推荐管桩竖向承载

力特征值取 猿 园园园 噪晕遥
最终经过计算泵房下部结构荷载和泵房上部结

构下传荷载袁 泵房沉井每个格仓均匀布置 源 根管

桩袁 总共布置了 员圆园 根高强预应力管桩遥 详见图 源
沉井桩基平面布置图尧 图 缘 沉井桩基剖面示意图遥

图 源摇 沉井桩基平面布置图

云蚤早郾 源摇 蕴葬赠燥怎贼 孕造葬灶 燥枣 韵责藻灶 悦葬蚤泽泽燥灶蒺泽 孕蚤造藻 云燥怎灶凿葬贼蚤燥灶

图 缘摇 沉井桩基剖面示意图

云蚤早郾 缘摇 悦则燥泽泽鄄泽藻糟贼蚤燥灶 灾蚤藻憎 燥枣 悦葬蚤泽泽燥灶蒺泽 孕蚤造藻 云燥怎灶凿葬贼蚤燥灶

圆摇 泵房沉井施工

圆郾 员摇 基坑开挖及沉井预制阶段

桩基工程施工完成后袁 工程现场立即开始一次

开挖袁 顺利完成泵房沉井结构的地面预制作业遥 泵

房沉井作业部分的地下结构由侧壁和刃脚及中隔墙

组成袁 在刃角部位被分隔成 猿园 个格仓袁 作为取土

仓遥 为减少沉井下沉深度袁 相应的缩短工期袁 沉井

制作在地下水位线以上的基坑内完成遥 砂垫层换填

方式为振冲回填袁 增加分布均匀的地基承载力袁 来

避免沉井制作中出现自沉遥 垫层施工的同时完善基

坑内的明排水措施袁 四角设集水坑袁 每个集水坑内

装 员园园 皂猿 辕 澡 泥浆泵袁 排水沟和集水坑侧壁采用 缘园园
皂皂 宽沙袋堆砌维护袁 一系列措施的充分实施才得

以耐受夏初暴雨的严峻考验遥

图 远摇 沉井制作完成

云蚤早郾 远摇 悦燥皂责造藻贼蚤灶早 燥枣 韵责藻灶 悦葬蚤泽泽燥灶蒺泽 悦燥灶泽贼则怎糟贼蚤燥灶

圆郾 圆摇 沉井初沉阶段

本阶段是在结构预制完成后袁 安装封门板尧 破

除下部素混凝土垫层尧 开挖锅底尧 完成泥水沉淀

池尧 安装调试完成水力机械化下沉设备尧 井点降水

试验得出结论后袁 由缓沉到具备正常下沉的时间

段遥

图 苑摇 沉井初沉阶段

云蚤早郾 苑摇 孕则蚤皂葬则赠 杂藻凿蚤皂藻灶贼葬贼蚤燥灶 杂贼葬早藻 燥枣 贼澡藻 韵责藻灶 悦葬蚤泽泽燥灶
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沉井结构完成上述准备后袁 确定采用水力机械

及挖掘机械相结合的取土下沉法施工遥 于 圆园员猿 年 缘
月 员圆 日开始初步下沉袁 采用水力机械吸除砂垫层及

零星建筑垃圾碎渣袁 有意识地形成锅底开挖遥 缘 月员远
日始袁 采用 缘 台风镐开始凿除外露的水泥搅拌桩遥 缘
月 圆源 日袁 沉井中间格仓区域 猿郾 缘 皂 深锅底形成袁 具

备机械挖掘空间袁 将小型挖机渊园郾 员缘 皂猿冤吊至井内袁
吊车配合将破除的桩体及沉井内存在的大块建筑垃

圾挖放至吊篓袁 再吊出井身袁 组织外运遥
圆郾 猿摇 沉井正常下沉阶段

缘 月 圆缘 日始袁 外围配合吊运桩头工作的 缘园 吨

移动式吊车袁 和沉井内挖除碎桩的挖掘机均始终保

持各 圆 台袁 以此来保持沉井下沉的作业效率遥 至 远
月 员愿 日袁 沉井穿越素填土层渊刃脚高程 园郾 缘 皂 耀

原源郾 圆 皂冤遥 远 月 员怨 日至 远 月 圆愿 日袁 沉井穿越淤

泥质粘土层尧 淤泥层渊刃脚高程 原源郾 圆 皂 耀 原缘郾 怨
皂冤袁 其中东北侧渊沉井 员 辕 圆 区域冤出现淤泥质粘土袁
西南侧渊沉井 员 辕 圆 区域冤出现淤泥遥 这段时期下沉节

奏控制稳定遥 远 月 圆怨 日至 苑 月 员源 日袁 由于沉井下

沉遭遇到富含贝类硬壳的淤泥层袁 现场观察淤泥中

贝类含量达到约 苑园豫 渊刃脚高程 原缘郾 怨 皂 耀 原
愿郾 愿 皂冤遥 其中东北侧渊沉井 员 辕 圆 区域冤出现淤泥质粘

土袁 西南侧渊沉井 员 辕 圆 区域冤出现淤泥遥 大量的贝类

淤积导致水力下沉效率大幅降低袁 机械开挖尧 吊

运尧 外运压力骤增遥 此时的作业施工中又制定了特

殊操作要求院 减小沉井支撑区及中间区域的土体高

差渊控制锅底深度在 猿郾 缘 皂 以内冤袁 对周边支撑区土

体分层剥离袁 使管桩周边淤泥分布均匀袁 相对放缓

沉井下沉速度尧 杜绝突沉现象发生遥 为了确保沉井

质量袁 我们决定停止机械开挖的方式袁 转而以水力

机械下沉袁 人工代替机械出渣的低效方式组织稳步

推进遥
圆郾 源摇 沉井终沉阶段

苑 月 员远 日袁 将锅底内的小型挖机吊至井外袁 自

此开始进入沉井以水力机械下沉袁 人工代替机械出

渣的终沉阶段遥 在 苑 月 圆园 日应业主及监理方要求袁
我们基本调平井体结构后作了一天的自沉试验袁 试

验结果是井体四角能够比较均匀的自沉 怨 耀 员猿 皂皂遥
苑 月 员缘 日至 愿 月 远 日期间袁 沉井结构缓慢的穿

越富含贝壳的淤泥质粘土渊边部刃脚高程 原愿郾 愿 耀
原员园郾 怨 皂冤袁 愿 月 员园 日袁 沉井结构下沉距离最终

下沉标高仅剩 圆缘 糟皂 左右遥

图 愿摇 沉井终沉阶段

云蚤早郾 愿摇 云蚤灶葬造 杂藻凿蚤皂藻灶贼葬贼蚤燥灶 燥枣 贼澡藻 韵责藻灶 悦葬蚤泽泽燥灶

圆郾 缘摇 沉井封底阶段

自 愿 月 员园 日起袁 在完成最后的下沉阶段的同

时袁 完成了对所有管桩的状态监测袁 检测结论是院
玉类桩共 苑缘 根袁 域类桩 源缘 根袁 全部满足规范要

求遥
愿 月 圆园 日起袁 在结构沉井下沉达到设计标高以

上 员园园 皂皂袁 静止观测 猿 天沉降量符合规范要求以

后袁 开始素混凝土封底工作曰 愿 月 圆远 日至 怨 月 圆 日

期间顺利完成了钢筋混凝土底板浇筑工作遥
泵房沉井沉降曲线图的沉降曲线实测数据连续

到 怨 月末袁 现场实测四边刃脚间高差控制在 圆园 皂皂
以内袁 刃脚平均标高误差控制在 员园园 皂皂 以内袁 水

平位移控制在 员园园 皂皂 以内遥 远优于规范控制要求

的数据袁 因此本工程中所选用沉井下沉控制方案和

地基处理方案是合理的袁 达到了设计预期目的遥

注院 现场实测四边刃脚间高差控制在 圆园 皂皂 以内袁 刃脚平均标高

误差控制在 员园园 皂皂 以内袁 水平位移控制在 员园园 皂皂 以内袁 优于规

范控制要求遥
图 怨摇 泵房沉井沉降曲线

云蚤早郾 怨摇 杂藻贼贼造藻皂藻灶贼 悦怎则增藻 燥枣 孕怎皂责 匀燥怎泽藻 韵责藻灶 悦葬蚤泽泽燥灶

猿摇 结论

在软土地基上采用沉井施工袁 极易产生突沉尧
渊上转第 源怨 页 悦燥灶贼蚤灶怎藻凿 燥灶 孕葬早藻 源怨冤

苑圆员摇 增刊 员 黄文贺袁 等院 大型泵房沉井在深厚软土层中的下沉控制应用研究



于海床下袁 海缆路径处在航道上时袁 敷设深度应不

小于 猿郾 园 皂袁 海缆路径不在航道上时袁 敷设深度应

不小于 圆郾 缘 皂曰 在通过礁石区时袁 埋设前应进行清

理并开设沟槽袁 敷设深度不小于 员郾 园 皂袁 并覆盖水

泥砂袋进行保护遥
渊圆冤登陆段敷设方式院 沙滩沙堤段至低潮水位

段袁 采用穿不锈钢关节套管尧 埋深 圆 皂尧 上覆钢筋

混凝土保护板的组合保护方案曰 拟建接头工井至沙

滩沙堤段袁 采用电缆沟敷设袁 每隔一定距离采用单

相固定夹固定遥
缘摇 结论

柔性直流输电技术的工程化应用袁 将会带来巨

大的经济效益和社会效益袁 有助于提高现有输配电

网的安全稳定水平袁 促进可再生能源低成本规模化

开发利用袁 促进产业结构升级与优化袁 对于建设坚

强的电网有着显著的促进作用遥
海岛一般远离电网袁 具有负荷轻而且日负荷波

动大的特点袁 经济因素及线路输送能力低是限制架

设交流输电线路发展的主要因素袁 制约了偏远地区

经济的发展和人民生活水平的提高遥
采用柔性直流输电技术不仅可满足海岛的供电

需求袁 也可保障海岛所在区域电网的供电稳定性袁

并支持各类新能源的接入袁 也可实现潮流反转袁 将

岛上剩余电力反送至大陆主网袁 具有多重作用遥 目

前世界范围内已有多个对海岛或弱电网供电的柔性

直流输电系统顺利建成并投入使用袁 工程技术经验

丰富袁 系统运行情况良好遥 可以预见袁 采用柔性直

流输电技术对海岛进行供电将发挥很好的经济效益

和社会效益袁 为我国沿海发展提供重要的助力遥
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偏沉滑移尧 井内涌水涌泥和超沉不止袁 沉井下沉速

度和方向难以控制袁 因此如何控制沉井下沉成为工

程关键遥 本文对沉井下沉控制研究主要是在刃脚下

预先施打一排水泥搅拌桩袁 用来支撑沉井墙体自

重袁 在软土层中形成一道强度适宜的连续承载墙壁

体袁 在沉井下沉过程中就像形成了一道可靠导轨遥
通过分节袁 分部位凿除搅拌桩桩头来调节支撑力袁
准确控制沉井姿态和下沉速度尧 深度袁 但该道水泥

搅拌桩的布置要合理袁 参数设计要适当袁 否则将不

能达到控制下沉的目的袁 反而增加下沉难度袁 通过

搅拌桩现场试验袁 总结得出了刃脚下水泥搅拌桩的

设计施工参数袁 建议水泥掺入比取 远豫 耀 员园豫 袁 在

保持水泥总掺量不变的情况下袁 搅拌桩下部三分之

一桩长水泥掺量可适当加大袁 上部三分之二桩长水

泥掺量可适当减少遥 与此同时袁 我们在离沉井外壁

猿 皂 位置施打双排水泥搅拌桩袁 用来止於袁 防止井

外淤泥涌入井内袁 工程应用实践证明袁 井外止於的

水泥搅拌桩起到了很好的效果遥
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