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摇 摇 随着社会发展袁 工程建设在野四节一环保冶 渊节
能尧 节材尧 节水尧 环境保护冤方面要求越来越高袁 对

于变电站建设袁 传统的现浇混凝土建筑模式在目前

电力建设工期越来越短的情况下袁 其弊端更加突出袁
主要表现在院 现场户外作业周期长尧 容易受天气影

响尧 施工占用场地大尧 耗费大量劳动力尧 对周围环

境影响大等曰 同时大量湿作业施工袁 耗费过多的水

泥尧 砂浆尧 水袁 并产生施工废料尧 废水袁 不利于节

材和绿色环保遥 另外袁 这种现浇施工模式袁 基本需

要现场人工实施袁 由于施工队伍水平参差不齐袁 工

程完成质量难以保证遥 近年来袁 国内两大电网公司

国家电网和南方电网袁 分别提出野两型一化冶咱员 原圆暂 尧
野猿悦 绿色冶的变电站建设理念袁 对变电站的建设提出

更高要求袁 其中核心涵盖人性尧 绿色尧 环保尧 环境

协调几个方面袁 而工厂化尧 模块化尧 标准化的装配

式建筑模式袁 正是顺应电网建设的发展潮流遥

员摇 装配式变电站的产生及发展

装配式建筑咱猿暂 又称为建筑工业化袁 在西方也被

称为野积木式建筑冶袁 建筑模式的 大变化是由 初

的野建造冶变成野制造冶遥 装配式建筑一般通过工厂加

工半成品和现场安装两个阶段进行建设遥 大部分建

筑主要构件在工厂通过现代化生产线加工袁 现场安

装则是工厂生产线的延续袁 工人按照一定的顺序进

行安装袁 大部分的工序交由更精密的机器来完成袁
从而大大提高工程精细化程度遥 装配式建筑因其独

特的建筑优势袁 在欧美及日韩发达国家被广泛使用袁
并形成了一套完整的建筑体系及产业化渠道遥

国内电网建设于 圆园园苑 年开始出现装配式变电

站咱源暂 袁 截止 圆园员源 年袁 全国有数十个装配式变电站

已建成投运或建设中遥 其中袁 圆园园怨 年建成投产的广

东 缘园园 噪灾 祯州变电站袁 是国内首个实现全装配式

的 缘园园 噪灾 变电站遥 该站的所有建构筑物渊包括主控

通信楼尧 配电室等辅助生产建筑尧 主变防火墙尧 高

抗防火墙尧 围墙冤均采用装配式建设模式遥 上述建

构筑物结构主体为钢结构袁 墙体采用 粤蕴悦 板渊蒸压
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加气混凝土板冤渊防火墙则因防火需要采用混凝土柱

垣粤蕴悦 板的模式冤袁 实现建筑构件工厂加工尧 现场

装配袁 从完成情况看袁 该工程在缩短工期尧 节水节

材尧 绿色环保尧 提高施工质量等方面取得了良好的

效益袁 并于 圆园员猿 年被评为国家优质工程奖遥
圆摇 装配式变电站工程实例应用和难点分析

为实现绿色施工尧 规范质量尧 节约工期和减少

现场人力成本的工程建设目的袁 缘园园 噪灾 祯州站尝试

采用建筑部件工厂化预制袁 现场装配化施工的建筑

模式袁 以创建绿色工业化装配式建筑变电站遥
装配式建筑其结构大多为钢结构或钢混结构袁

不论哪种结构模式的技术都已经非常成熟袁 不做详

细说明咱缘暂 遥 装配式建筑的维护结构渊即墙体材料冤是
目前国内所有装配式建筑需要面对的共性问题遥 因

此对围护墙体材料设计方案进行了研究遥
圆郾 员摇 围护墙体材料的国内应用情况

根据目前国内已建成的装配式建筑情况袁 围护

墙体材料可归为两大类院 预制板类尧 预制砌块类遥
第一类袁 预制板类遥 预制板类是目前国内装配

式建筑维护墙体的主流袁 其 大特点是薄壁尧 轻

质尧 环保袁 有利于工厂加工现场装配尧 干作业施

工尧 施工快袁 使建筑空间得到充分利用袁 提高墙体

的抗震能力遥 国内现有的且相对成熟的该类材料

有院 蒸压加气混凝土板渊粤蕴悦 板冤尧 增强纤维水泥

板尧 石膏板尧 埃特外墙板渊佳美板尧 佳壁板冤尧 彩钢

板渊单板尧 复合板冤等遥
第二类袁 预制砌块类遥 预制砌块常见的有蒸压

加气混凝土砌块尧 预制水泥砖等袁 其主要特点是体

积大尧 质量轻袁 砌筑速度比普通砖快袁 但砌筑工艺

与普通砖差别不大袁 装配式程度有待提高袁 仍需要

采用水泥砂浆砌筑袁 墙体成型主要还是靠人工作业尧
湿作业来完成袁 所以作为装配式建筑袁 除了出于墙

体防火考虑外袁 一般情况下很少采用预制砌块类遥
预制板类材料也有各自的不同特性袁 需要根据

建筑不同的使用性质尧 环境条件尧 工程预算等实际

情况确定遥
由于增强纤维水泥板尧 石膏板尧 埃特外墙板尧

彩钢板等属于薄壁板袁 厚度一般在 愿 耀 圆园 皂皂 之间袁
因此其缺点是保温尧 防火性能较差袁 单用其作为墙

体维护袁 难以满足建筑的保温隔热尧 防火要求袁 通

用做法是采用双层板中间夹玻璃保温棉渊或岩棉防

火面冤遥 该类墙体构造施工相对繁琐袁 还需考虑防

潮尧 防凝露问题袁 增加防潮设计遥
与增强纤维水泥板尧 埃特外墙板等相比袁 蒸压

加气混凝土板的厚度适中袁 厚度一般在 缘园 耀 猿园园
皂皂 之间袁 但其隔声尧 保温隔热尧 耐火极限等性能

却优势明显袁 根据相关检测袁 员园园 皂皂 厚的蒸压加

气混凝土板墙体其耐火极限大于 猿郾 园 澡袁 高于一般

防火墙的要求袁 适用城市户内变电站等防火尧 节

能尧 噪声控制要求较高的变电站遥 相对于其他预制

板材袁 蒸压加气混凝土板墙体无论是施工技术或设

计标准袁 都已较为成熟袁 近年华东尧 华南地区的电

力工程多有实践遥 另外袁 由于蒸压加气混凝土板具

有优异的防火尧 防水性能袁 除了用于建筑围护墙

体袁 还可用于常规布置的变电站防火墙尧 围墙袁 可

大大缩短施工安装周期遥
华东地区已建成投产的变电站大多采用蒸压加

气混凝土板作为墙体维护材料袁 而外装修材料则根

据周围环境协调需求有所不同袁 有铝塑板尧 外墙涂

料尧 墙面砖尧 石材等遥 铝塑板及外墙涂料都存在耐

久性问题袁 特别是酸雨较多的南方湿热地区袁 对其

耐久性影响更大曰 石材除了造价过高外袁 还因为重

量过大而不能直接挂在 粤蕴悦 板上曰 贴墙面砖耐久

性有保证袁 但需要耗费大量人工而且需要湿作业袁
与装配式变电站宗旨相违背曰 外墙采用彩钢板袁 可

实现墙体材料和装修材料的全装配袁 通过工厂加

工尧 现场装配袁 达到全过程干式作业袁 施工效率

高袁 受气候条件影响较小袁 不产生施工废料和废

水袁 适合装配式变电站的外装修遥
圆郾 圆摇 缘园园 噪灾祯州站建构筑物结构型式和墙体材料

方案分析

摇 摇 缘园园 噪灾 祯州站主要建构筑物有主控通信楼尧 中

央配电室尧 警传室尧 消防泵房尧 围墙尧 防火墙等袁
各建构筑物结构型式和墙体材料见表 员遥
表 员摇 缘园园 噪灾祯州站建构筑物结构型式和墙体材料方案

栽葬遭造藻 员摇 阅藻泽蚤早灶 燥枣 杂贼则怎糟贼怎则藻 栽赠责藻 葬灶凿 宰葬造造 酝葬贼藻则蚤葬造泽 燥枣
月怎蚤造凿蚤灶早 杂贼则怎糟贼怎则藻泽 蚤灶 缘园园 噪灾 在澡藻灶扎澡燥怎 杂怎遭泽贼葬贼蚤燥灶

类别 建筑物名称 结构形式 墙体材料 内装修 外装修

单层
建筑物

猿愿园 灾 中央
配电室尧
消防泵房

门式刚架
结构

双层压型钢
板渊夹岩棉冤 压型钢板

压型
钢板

多层
建筑物

主控通信楼
钢框架

支撑结构
粤蕴悦 板

刮腻子涂
乳胶漆

压型
钢板 原

构筑物
防火墙尧
围墙

现浇钢筋混凝
土柱渊设凹槽冤 粤蕴悦 板 原 乳胶漆
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圆郾 圆郾 员摇 主控通信楼

主控通信楼主体框架采用钢梁尧 钢柱袁 楼板采

用钢筋桁架支撑式现浇混凝土遥 建筑墙体均采用

员缘园 皂皂 厚蒸压轻质加气混凝土板渊粤蕴悦冤袁 墙板通

过角钢尧 钩头螺栓尧 板管等连接件与钢结构的梁尧
楼地面连接遥

钢柱采用箱型截面袁 钢梁采用 匀 型钢袁 钢号

匝猿源缘月遥 楼板及屋面板采用钢筋桁架现浇楼板袁 混

凝土强度 悦猿园遥 该楼板底模及主要钢筋均在工厂预

制袁 现场铺设后只需进行简单钢筋工程便可浇注混

凝土袁 有利于加快装配式变电站的施工进度遥

渊葬冤 主控通信楼

渊遭冤 主控通信楼室内走廊

图 员摇 建筑物

云蚤早郾 员摇 月怎蚤造凿蚤灶早

圆郾 圆郾 圆摇 水泵房及 猿愿园 灾 中央配电室

水泵房及中央配电室的主体结构及屋面均采用

轻钢结构遥 墙体和屋面均采用双层压型钢板袁 中间

夹岩棉遥
钢结构装配方案为单跨双坡门式刚架结构体

系袁 基础采用柱下独立钢筋混凝土基础形式遥 中央

配电室和泵房的刚架梁柱分别采用 匀宰圆园园 伊 圆园园
匀宰员缘园 伊员缘园袁 钢号 匝圆猿缘月遥
圆郾 圆郾 猿摇 围墙和防火墙

围墙和防火墙采用 员缘园 皂皂 厚蒸压轻质加气混

凝土渊粤蕴悦冤板袁 板的两端嵌镶在钢筋混凝土柱预设

的槽内遥 墙内外表面涂丙乳密封液一道尧 披防水腻

子一道尧 刷外墙防水弹性涂料两道遥 各块 粤蕴悦 板

材宽度均为 远园园 皂皂遥

图 圆摇 变电站装配式围墙

云蚤早郾 圆摇 云葬遭则蚤糟葬贼藻凿 宰葬造造泽 蚤灶 杂怎遭泽贼葬贼蚤燥灶

图 猿摇 变电站装配式防火墙

云蚤早郾 猿摇 云葬遭则蚤糟葬贼藻凿 云蚤则藻憎葬造造泽 蚤灶 杂怎遭泽贼葬贼蚤燥灶

圆郾 猿摇 工程技术难点

圆郾 猿郾 员摇 防火

钢结构的防火遥 根据叶建筑设计防火规范曳郧月
缘园园员远 的要求袁 柱和梁的耐火极限分别为 圆郾 缘 澡尧 员郾 缘
澡袁 为了满足防火要求袁 所有的柱尧 梁及其与墙板的

连接钢件均作防锈处理后采用薄涂型防火涂料遥
墙体材料的防火遥 选用的 粤蕴悦 扳材料袁 根据

国家标准图集检测报告袁 员缘园 皂皂 厚度 粤蕴悦 板的墙

体耐火极限大于 源郾 园 澡袁 满足叶建筑设计防火规范曳
及叶火力发电厂及变电站设计防火规范曳规定的防火

墙耐火极限不小于 猿郾 园 澡 的要求遥
圆郾 猿郾 圆摇 墙板缝处理和防水

粤蕴悦 墙板与墙板尧 墙板于楼地面尧 墙板梁柱之

间的缝隙处理方法有所区别袁 采用的填缝剂均有厂

家配套提供遥 板缝在挂腻子之前采用耐碱玻纤网格

布或钢丝网防裂遥 其具体处理方法见表 圆遥
防止构件拼接处不漏水袁 设计在水平拼缝处采

用三道防水措施院 材料密封防水尧 空腔构造防水排

水尧 空心橡胶密封条防水遥 墙体与窗框处的防水可

员源圆摇 增刊 员 曾锐碧袁 等院 装配式建筑在变电站中的应用及研究



采用铝合金窗框与墙板整体制作遥
表 圆摇 粤蕴悦墙板缝处理方法

栽葬遭造藻 圆摇 粤蕴悦 宰葬造造 杂造葬遭鄄躁燥蚤灶贼 栽则藻葬贼皂藻灶贼 酝藻贼澡燥凿

板缝编号尧 分类及处理方法 板缝位置

淤隔墙一般缝

采用插入钢筋法
安装的隔墙板
顶缝和板底缝遥

于隔墙一般缝渊包括外墙内面冤

隔墙板侧边之间的接缝遥

盂隔墙胀缩缝

员冤隔墙两端缝遥
圆冤栽哉 板的顶缝遥

榆外墙一般缝

外墙除胀缩缝以外的
全部板与板间的接缝遥

虞外墙胀缩缝 缘葬缘葬

员冤外墙板全部横缝遥
圆冤外墙板转角处竖缝遥

猿冤长度大于 圆园 皂 板墙面袁
每隔 圆园 皂 约一道竖缝遥

愚外墙胀缩缝

外墙板墙端部与
其他材料相接缝遥

圆郾 猿郾 猿摇 钢结构防腐

钢结构的防腐在刷防火涂料前完成袁 钢结构防

锈防腐做法为院 所有构件 低除锈等级 杂葬圆 员 辕 圆 级遥
采用野冷喷锌 垣面漆冶防腐院 喷涂 在阅怨远 原员 冷喷锌

一道 远园 滋皂袁 在杂源猿 原源园 可复涂聚氨酯面漆一道 源园
滋皂遥 要求冷喷锌层锌含量在 怨远豫 以上袁 喷锌层耐

盐雾考核 员 愿园园 澡 以上遥 采用有气喷涂或无气喷涂

施工方式遥 防腐要求满足 猿园 年免维护使用寿命遥
埋在地下的钢构件外包至少 缘园 皂皂 厚混凝土遥
圆郾 源摇 关键施工要点

圆郾 源郾 员摇 主控通信楼

主控楼 粤蕴悦 板施工顺序院 墙板放线寅 钢梁翼

缘焊角钢寅墙板开钩头螺栓孔寅墙板底打入管板寅
立板就位寅板材较正寅板顶固定钩头螺栓渊焊接冤寅
板底管板固定渊射钉冤遥

外墙板安装院 在钢梁底翼缘上通长焊接 蕴远猿 伊
远 的导向角钢袁 外墙 晕粤蕴悦 板上部角钢位置钻钩头

螺栓孔袁 墙板就位后袁 通过 准员圆 钩头螺栓岳远园园 与

钢梁底翼缘所焊角钢连接固定渊焊接冤遥 外墙板底部

与基础地梁或楼地板采用管板岳远园园 连接固定袁 每

个管板采用 圆 个射钉固定在混凝土上遥
内墙板安装院 墙板顶部及底部均采用管板岳

远园园 与地面和天花板底混凝土固定连接袁 用射钉固

定曰 当墙板位置顶部有钢梁时袁 管板与钢梁采用焊

接固定遥
门窗洞口加固处理院 外墙门窗洞口院 尺寸大于

圆 源园园 皂皂 时袁 门洞口采用横料和竖料均为 蕴员员园 伊
员园 角钢加固铁件袁 竖料上端焊接在钢梁上袁 下端焊

接钢板袁 钢板采用 源酝员圆 膨胀螺栓固定楼地板上袁
横料根据门洞口高度与两侧的竖料焊接曰 其它外墙

门窗洞口加固铁件横料采用 蕴愿园 伊愿 角钢尧 竖料采

用 蕴怨园 伊愿 角钢袁 作法与上相同遥
内隔墙所有门窗洞口则根据孔洞大小分别采用

横料及竖料为 原员园园 伊愿尧 原愿园 伊愿尧 原苑园 伊愿 的扁钢

加固袁 竖料扁钢顶部与钢梁焊接后袁 还需与墙板采

用 准愿 自功螺钉岳猿园园 固定袁 横梁扁钢根据洞口高

度与两侧竖料焊接袁 顶部还需采用 圆园 伊猿 扁钢或

准愿 钢筋与上钢梁焊接固定渊吊住门窗洞口顶部墙

板冤曰 小于 愿园园 的孔洞采用现场直接开孔遥
圆郾 源郾 圆摇 防火墙及围墙

防火墙及围墙 粤蕴悦 板施工顺序院 墙板钻孔寅
吊机起吊安装寅板材平衡就位寅安装托架渊臆缘 块冤
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寅墙板弹线调直寅吊装完后现浇压顶梁遥
防火墙尧 围墙 粤蕴悦 板采用横向安装袁 防火墙

和围墙柱留设凹槽渊内镶 粤蕴悦 墙板用冤袁 压顶梁必

须在 粤蕴悦 板吊装完成后施工曰 横装法采用吊机安

装袁 在板中间靠上位置钻孔穿钢丝绳或采用专用夹

具将板水平吊起到柱顶袁 对准凹槽往下放袁 在凹槽

通过木尖调整板的垂直度曰 粤蕴悦 板为轻质材料袁 承

重性能较差袁 防火墙高度较高袁 为防止底部墙板受

压损坏袁 需在臆缘 块墙板位置设置托板袁 减轻底墙

板受力遥 调整好水平和垂直度后板缝之间和板与柱

之间采用专用填缝胶封堵遥

图 源摇 粤蕴悦板吊装

云蚤早郾 源摇 粤蕴悦 孕葬灶藻造 匀燥蚤泽贼蚤灶早

圆郾 源郾 猿摇 粤蕴悦 板垂直度平整度控制及裂缝技术处理

员冤对建筑物内外墙板进行排版策划袁 合理编排

门窗孔洞位置曰 施工过程中严格按照排版策划图施

工遥
圆冤全墙安装完成后袁 墙板上下板端缝以 员猿

聚合物水泥砂浆填充袁 达到强度后撤掉木楔袁 并再

用水泥砂浆填实遥 外墙面板缝必须采用密封胶防

水袁 胀缩缝或宽度超过 员缘 皂皂 的间隔缝内必须填发

泡剂或嵌入 孕耘 棒袁 有防火要求的可以填岩棉袁 再

涂勾缝剂底涂袁 后打密封胶袁 密封胶封闭时应留

凹缝遥
猿冤对于内墙面板缝袁 不需要填发泡剂袁 接缝处

先涂刷高分子密封底涂袁 再用专用勾缝剂填缝袁 专

用勾缝剂与板材材质基本接近袁 补平后面再贴防裂

耐碱玻纤风格布加强遥
猿摇 应用效果

缘园园 噪灾 祯州变电站采用装配式方案后袁 装配式

建筑物尧 围墙尧 防火墙等施工工期缩短了近一半袁
现场湿作业和施工废料大幅度减少袁 在工期尧 环保

方面表现出很大优势咱远暂 遥 由于目前 粤蕴悦 板的生产

厂家主要集中在华东地区袁 本工程板材异地采购袁
运输成本较高袁 但随着装配式建筑的发展和应用推

广袁 其材料成本问题会逐步得到改善遥 造价对比见

表 猿咱苑暂 遥
表 猿摇 装配式结构与钢筋混凝土结构土建造价对比表

栽葬遭造藻 猿摇 悦蚤增蚤造 悦燥泽贼 悦燥皂责葬则蚤泽燥灶 栽葬遭造藻 枣燥则 云葬遭则蚤糟葬贼藻凿
杂贼则怎糟贼怎则藻 驭 砸藻蚤灶枣燥则糟藻凿 悦燥灶糟则藻贼藻 杂贼则怎糟贼怎则藻

工程或费
用名称

装配式 辕
万元

常规渊钢筋混
凝土冤式 辕万元

差值 辕
万元

主控楼一
般土建

源圆缘郾 苑源 圆圆圆郾 园员 圆园猿郾 苑猿

猿愿园 灾 配电装置
室一般土建

猿缘郾 苑园 圆远郾 愿员 愿郾 愿怨

生活及消防水
泵房一般土建

员源郾 苑园 愿郾 怨远 缘郾 苑源

主变压器
防火墙

源缘郾 怨怨 圆苑郾 圆苑 员愿郾 苑圆

高抗系
统防火墙

员园缘郾 猿苑 远愿郾 苑怨 猿远郾 缘愿

围墙 怨源郾 愿园 源缘郾 圆远 源怨郾 缘源

合计 苑圆圆郾 猿园 猿怨怨郾 员园 猿圆猿郾 圆园

注院 钢筋混凝土结构梁尧 柱尧 板采用钢筋混凝土结构袁 而装配式结
构梁尧 柱采用 匀 型钢袁 楼板采用压型钢板作为底模尧 墙板采用 粤蕴悦
板遥 其他的装饰尧 装修同钢筋混凝土结构遥

源摇 结论

通过大量装配式建筑的实践探索袁 有效验证了

其特点和优越性遥 在统一质量标准尧 节省人力物

力尧 缩短工期尧 绿色环保等方面具有一定优势遥 装

配式建筑的应用与推广袁 技术创新体系和工业化生

产方式达到新水平袁 建筑产业结构实现全面升级袁
全面实现现代建筑工业化遥
参考文献院

咱员暂 国家电网公司基建部 郾 国家电网公司野两型一化冶试点变电站

建设设计技术导则 咱砸暂 援 圆园园苑援
咱圆暂 王尉袁 王磊袁 杨明 郾 野两型一化冶 变电站设计的初步实践

咱允暂 援 武汉大学学报渊工学版冤袁 圆园园愿袁 源员渊杂员冤院 猿园园鄄猿园圆援
咱猿暂 柳国良袁 张新育袁 胡兆明袁 等 郾 变电站模块化建设研究综述

咱允暂 援 电网技术袁 圆园园愿袁 猿圆渊员源冤院 猿远鄄猿愿援
咱源暂 徐峰 郾 装配式变电站的发展及土建设计 咱 允暂 援 科技传播袁

圆园员园渊缘冤院 愿远鄄愿苑援
咱缘暂 叶建峰 郾 员员园 噪灾 全预制装配式变电站建设实践 咱 允暂 援 供用

电袁 圆园员园渊圆冤院 源圆鄄源缘援
咱远暂 全国一级建造师执业资格考试用书编写委员会 郾 建设工程项

目管理 咱酝暂 援 北京院 中国建筑工业出版社袁 圆园员园援
咱苑暂 南方电网公司 郾 中国南方电网公司标准设计和典型造价

灾员郾 园 咱酝暂 援 北京院 中国电力出版社袁 圆园员猿援

渊责任编辑摇 高春萌冤

猿源圆摇 增刊 员 曾锐碧袁 等院 装配式建筑在变电站中的应用及研究


